SEAT CORDOBA 1.4cc. 16v
Euro 3 Metano




ARTARIN: DATI DEL MODELLO

VETTURA

MARCA SEAT
MODELLO CORDOBA
|ANNO 12004 |
INORMATIVA EURO 4 |

|N° CILINDRI 4 |

IN° VALVOLE (16 |

| KW 55 |

| CILINDRATA 11400 |

| TRAZIONE A |

| CAMBIO IMANUALE
INIEZIONE TIPO MARELLI
COD.CENTRALINA IAW 4MV. AH
N° MOTORE BBY

VARIATORE D’ANTICIPO

TIPO
CAVO - TIPO
GRADI

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL

CNG Iniettori Matrix diametro mm. 2

SERBATOIO GPL

BOMBOLA METANO 1) FABER Lt. 55
1) FABER Lt. 40




SEAT CORDOBA 1.4cc 16v. EURO 4 Metano

FETTINE CEMTEALINA

|—I3HIGIEI

L vioLe

LioLa-MERD
COLLEGARE

ELU———
:|— ALLELETTROVALYOLA

NEROD ————

DEL SERBATOIO

PRESA
DlAGHOS

GRIGIO-HERD —
r

SONDA LAMBDA

COMMUTATORE

LR
gy wm T

COLLEGARE AL NEGATIVO DI UNA DELLE

MARRONE BOBINE DI ACCENSIONE.
rBlaNCD — .{ﬁ.LL'INDIE&TDHE
ol
lyverDE — | LIVELLD
| = ROS50-MERD
NERD |
= MASSA MISURATORE
ol
ELU-BLU PRESSIONE
ALUELETTROVALYOLA _l_
NEHI}—-NEHD DEL RIDUTTORE 7
~ PN O] 0 ——— AR 0 AL SEMSORE Pres. v
T —{ TEMPERATLIRA =t
L_NERD NEROD— RIDUTTORE ‘[E' i
INGRESSO Gas —— O ==En
[C] AL COLLETTORE
o O LI [ 0'&SPIRAZIONE
Elunerc ' _
Ao ATTENZIONE

Fozzo
Merde-nero—

- iallo
Bianco-rozsn

Giallo-nern —— Verde |
Guall

CABLAGGIO STACCA INIETTORT %@ % @

UNIVERSALE COD. 4822155,

collegamento dei il

%‘ g0

E' di fondamentale
importanza rizpettare la
zequenza di



Elettrovalvola metano M2
Riduttore di pressione del gas
Misuratore di pressione
Valvola di carica

Centralina elettronica del gas
Gruppo iniettori del gas.

Posizione commutatore.



Installazione bombole metano.



