OPEL ZAFIRA TURBO 2.0cc 16v Euro 4
Gpl

APPENA POSSIBILE INSERIREMO
LA FOTO
DI COPERTINA.
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DATI DEL MODELLO

VETTURA
MARCA OPEL
MODELLO ZAFIRA
|ANNO 12002 |
INORMATIVA EURO 4 |
|N° CILINDRI 4 |
IN° VALVOLE 16 |
| KW (141 |
| CILINDRATA 12000 |
| TRAZIONE A ]
| CAMBIO IMANUALE
INIEZIONE TIPO GM ( Bosch)
COD.CENTRALINA 0261 207 448
N° MOTORE Z20 LET

VARIATORE D’ANTICIPO

TIPO

CAVO - TIPO

GRADI

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL 4 mm
CNG
SERBATOIO GPL Toroidale E.E. 600 x 200 Lt. 43

BOMBOLA METANO
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 DASPIRAZIONE
Blunerc I )
1 ATTENZIONE

Fh:uss-:u ner-:u —I

Rozzo

Verde-nero E' di f-:unu:lam_entale
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colleqarmenta dei fili.
CABLAGGIO STACCA INIETTORI
UNIVERSALE COD. 4822155, %@D %(@ %. %@)



1) Riduttore di pressione del gas

2) Gruppi iniettori del gas

3) Misuratore di pressione

4) Posizione centralina elettronica del gas

Posizione gruppo
iniettori e riduttore gas.



Posizione commutatore.

Installazione serbatoio del gas.



Valvola di carica.




