RENAULT CLIO 1.2¢c 8v Euro 3
Metano
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DATI DEL MODELLO

VETTURA

MARCA RENAULT
MODELLO CLIO
|ANNO 12003 |
INORMATIVA EURO 3 |

|N° CILINDRI 4 |

IN° VALVOLE E |

| KW 43 |

| CILINDRATA 11200 |

| TRAZIONE A |

| CAMBIO |MANUALE
INIEZIONE TIPO SIEMENS
COD.CENTRALINA S1101140201
N° MOTORE D7F G7

VARIATORE D’ANTICIPO

TIPO PICK-UP 510
CAVO - TIPO 410-G
GRADI

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL

CNG 2 mm

SERBATOIO GPL

BOMBOLA METANO

FABER 40 Lt.
FABER 45 Lt.




RENAULT CLIO 1.2¢c. 8v. EURO 3
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[l connettare marcata “A"

del cablaggio stacca

I iniettan deve coincidere
con liniettore gaz marcato
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Gruppo iniettori del gas
Riduttore di pressione del gas
Misuratore di pressione
Elettrovalvola metano M 2
Centralina elettronica del gas
Variatore d’anticipo

Valvola di carica

Posizione del commutatore.



Installazione bombole metano.



