FIAT DOBLO’ 1.6¢cc 16v Euro 3
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DATI DEL MODELLO

VETTURA

MARCA FIAT
MODELLO DOBLO’
|ANNO 12002 |
INORMATIVA EURO 3 |

|N° CILINDRI 4 |
IN° VALVOLE 16 |

| KW 176 |

| CILINDRATA 11600 |

| TRAZIONE A ]

| CAMBIO |MANUALE
INIEZIONE TIPO MARELLI

COD.CENTRALINA

IAW S5NF.T2 Cl146

N° MOTORE

182 B 6000

VARIATORE D’ANTICIPO

TIPO

CAVO - TIPO

GRADI

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL

CNG 4 mm

SERBATOIO GPL

BOMBOLA METANO

N°4 DALMINE Lt. 20
N°1 DALMINE Lt. 24




FIAT DOBLO' 1.6¢cc. 16v. EURO 3

PETTIHE CENTRALIN A
[ T
[ T 1 1
I [ GRIGID
VIOLA Sonda Lambda
GRIGIO-MNERD —
r
LyioLa-NERD —
BLU—————= COLLEGARE
:|— ALLELETTROWALYOLA
NEROD ———— DEL SERBATOIO
PRESA
CIAGHNOSI
COMMUTATORE
L= e =]
MARROME COLLEGARE AL NEGATIVO DI UNA DELLE
BOBINE DI ACCENSIONE.
|-E=I.-“-‘-.NI:EI — .{.ﬁ.LL'INDIDﬁ.TDHE
]
lverpe — | LIVELLD
| 'JEL',— ROSS0O-MERD oo
NERO |
= MASEA MISURATORE
ol
ELLI-—-BLLI PRESSIONE
ALLELETTROWALWOLA
NEHD——NEHD CELRIDUTTORE +]
~ ARANC] 0 —e—ARANCI O AL SEMSORE Pres. 4.
11 TEMPERATURA = [| i
L—MERO MERO— RIDUTTORE IEEI ﬁ
ATTENFIONE SECUE INGRESSO GAS —— [T ===p]
SCHEMA NELLA PAGINA O] AL COLLETTORE
SECUENTE T 0T O & D85 PIRAZIONE
Blu nerc ' _
T ATTENZIONE
Yerde-nem Rosso E di fu:undam_entale
- YWerde importanza rizpettare la
Gigllo-nern ———— sequenza di
- iallo .
Bianco-rozsa 1| collegamenta dei fili

UNIVERSALE COD. 4822185, %@ %@' %0 =0



SCHEMA DI MONTAGGIO DEL CABLAGGIO STACCAINIETTORI UNIVERSALE
PER FIAT DOBLO' 1.6cc. 16v. EURO 3 INIEZIONE TIPO

IAW SNF.T2 C146:

{Connettore cavi iniezione, bhriglia iniettori benzina.

[ Pinl | @ | 1°cilindro
Fin2 | @ | 2°cilindro
Pin 3 . Positivo + 12volt
Lato iniettori henzina +—
Pind | @ | Vuoto
Pins | @ 3° cilindro
Piné | @ 4° cilindro

Schema infotmative per individuare la sequenza dei cilindri sul connettore della
briglia iniettori henzina.

11 connettore a & Pin sopra raffigurato é nel vano motore lato guida, a fianco
dei collettori di aspirazione.



1) Centralina elettronica del gas
2) Variatore d’anticipo.

3) Elettrovalvola metano M2

4) Riduttore di pressione del gas
5) Misuratore di pressione
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6) Posizione del
commutatore



Installazione delle bombole



